
OKUCIA DO ZABUDÓW

WŁAŚCIWOŚCI

OKUCIA DO ZABUDÓW CAŁOSZKLANYCH

PROPERTIES

PT 10
•	 ZAWIAS	DOLNY	DO	MONTAŻU	NA	SAMOZAMYKACZU	PM	LUB		ŁOŻYSKU	PT	15

•	 BOTTOM	PATCH	TO	SUIT	PM	FLOOR	SPRINGS	OR	FLOOR	PIVOT	PT	15	

PT 10 - Rysunek techniczny 
PT 10 - Technical design

PT 10 - Wycięcie w szkle 
PT 10 - Glass notch

Materiał Stal nierdzewna (osłony)

Wykończenie Stal nierdzewna szczotkowana SSS
Stal nierdzewna polerowana PSS

Grubość	szkła 10 - 12 mm

Ciężar	drzwi 100 kg max

Szerokość	drzwi 1100 mm max

Wycięcie	w	szkle TAK

Material Stainless Steel (covers)

Finishes	av. Satin stainless steel SSS  
Polished stainless steel PSS

Glass	thickness 10 - 12 mm

Door	weight 100 kg max

Door	width 1100 mm max

Glass	notch YES



OKUCIA DO ZABUDÓWOKUCIA DO ZABUDÓW CAŁOSZKLANYCH

WŁAŚCIWOŚCI

PROPERTIES

PT 15
•	 ŁOŻYSKO	DOLNE
•	 FLOOR	PIVOT	BEARING

PT 15 - Rysunek techniczny 
PT 15 - Technical design

Materiał Stal

Wykończenie Stal nierdzewna szczotkowana SSS

Ciężar	drzwi 100 kg max

Szerokość	drzwi 1100 mm max

Material Steel

Finishes	av. Satin stainless steel SSS 

Door	weight 100 kg max

Door	width 1100 mm max



OKUCIA DO ZABUDÓW

WŁAŚCIWOŚCI

OKUCIA DO ZABUDÓW CAŁOSZKLANYCH

PROPERTIES

PT 20
•	 ZAWIAS	GÓRNY	DO	MONTAŻU	NA	PT	24,	PT	30	LUB	PT	40

•	 TOP	PATCH	TO	SUIT	TOP	PIVOT	PT	24,	PT	30	OR	PT	40

PT 20 - Rysunek techniczny 
PT 20 - Technical design

PT 20 - Wycięcie w szkle 
PT 20 - Glass notch

Materiał Stal nierdzewna (osłony)

Wykończenie Stal nierdzewna szczotkowana SSS
Stal nierdzewna polerowana PSS

Grubość	szkła 10 - 12 mm

Ciężar	drzwi 100 kg max

Szerokość	drzwi 1100 mm max

Wycięcie	w	szkle TAK

Material Stainless Steel (covers)

Finishes	av. Satin stainless steel SSS  
Polished stainless steel PSS

Glass	thickness 10 - 12 mm

Door	weight 100 kg max

Door	width 1100 mm max

Glass	notch YES



OKUCIA DO ZABUDÓWOKUCIA DO ZABUDÓW CAŁOSZKLANYCH

WŁAŚCIWOŚCI

PROPERTIES

PT 24
•	 TRZPIEŃ	GÓRNY
•	 TOP	PIVOT

PT 24 - Rysunek techniczny 
PT 24 - Technical design

Materiał Stal

Wykończenie Stal nierdzewna szczotkowana SSS

Ciężar	drzwi 100 kg max

Szerokość	drzwi 1100 mm max

Material Steel

Finishes	av. Satin stainless steel SSS 

Door	weight 100 kg max

Door	width 1100 mm max



OKUCIA DO ZABUDÓW

WŁAŚCIWOŚCI

OKUCIA DO ZABUDÓW CAŁOSZKLANYCH

PROPERTIES

PT 30
•	 ŁĄCZNIK	NAŚWIETLA		Z	TRZPIENIEM	DLA	PT	20	DO	MOCOWANIA	W	ŚCIANIE	I	NAŚWIETLU

•	 TOP	PATCH	TO	SUIT	HIGHLITE	(ABOVE	DOOR)		FOR	PT	20

PT 30 - Rysunek techniczny 
PT 30 - Technical design

PT 30 - Wycięcie w szkle 
PT 30 - Glass notch

Materiał Stal nierdzewna (osłony)

Wykończenie Stal nierdzewna szczotkowana SSS
Stal nierdzewna polerowana PSS

Grubość	szkła 10 - 12 mm

Wycięcie	w	szkle TAK

Material Stainless Steel (covers)

Finishes	av. Satin stainless steel SSS  
Polished stainless steel PSS

Glass	thickness 10 - 12 mm

Glass	notch YES



OKUCIA DO ZABUDÓWOKUCIA DO ZABUDÓW CAŁOSZKLANYCH

WŁAŚCIWOŚCI

PROPERTIES

PT 40
•	 ŁĄCZNIK	NAŚWIETLA	I	PRZYŚWIETLA	Z	TRZPIENIEM	DLA	PT	20
•	 TOP	PATCH	TO	SUIT	HIGHLITE	AND	SIDELITE	FOR	PT	20

PT 40 - Rysunek techniczny 
PT 40 - Technical design

PT 40 - Wycięcie w szkle 
PT 40 - Glass notch

Materiał Stal nierdzewna (osłony)

Wykończenie Stal nierdzewna szczotkowana SSS
Stal nierdzewna polerowana PSS

Grubość	szkła 10 - 12 mm

Wycięcie	w	szkle TAK

Material Stainless Steel (covers)

Finishes	av. Satin stainless steel SSS  
Polished stainless steel PSS

Glass	thickness 10 - 12 mm

Glass	notch YES



OKUCIA DO ZABUDÓW

WŁAŚCIWOŚCI

OKUCIA DO ZABUDÓW CAŁOSZKLANYCH

PROPERTIES

PT 63
•	 ŁĄCZNIK	NAŚWIETLA	Z	PRZYŚWIETLEM

•	 TOP	PATCH	TO	SUIT	HIGHLITE	AND	SIDELITE

PT 63 - Rysunek techniczny 
PT 63 - Technical design

PT 63 - Wycięcie w szkle 
PT 63 - Glass notch

Materiał Stal nierdzewna (osłony)

Wykończenie Stal nierdzewna szczotkowana SSS
Stal nierdzewna polerowana PSS

Grubość	szkła 10 - 12 mm

Otwory	w	szkle 3 × Ø20 mm

Material Stainless Steel (covers)

Finishes	av. Satin stainless steel SSS  
Polished stainless steel PSS

Glass	thickness 10 - 12 mm

Glass	holes 3 × Ø20 mm



OKUCIA DO ZABUDÓWOKUCIA DO ZABUDÓW CAŁOSZKLANYCH

WŁAŚCIWOŚCI

PROPERTIES

•	 ŁĄCZNIK	CZTERECH	SZYB
•	 TOP	PATCH	FOR	CONNECTING	4	PANELS	OF	GLASS

PT 80 - Rysunek techniczny 
PT 80 - Technical design

PT 80 - Wycięcie w szkle 
PT 80 - Glass notch

PT 80

Materiał Stal nierdzewna (osłony)

Wykończenie Stal nierdzewna szczotkowana SSS
Stal nierdzewna polerowana PSS

Grubość	szkła 10 - 12 mm

Otwory	w	szkle 4 × Ø20 mm

Material Stainless Steel (covers)

Finishes	av. Satin stainless steel SSS  
Polished stainless steel PSS

Glass	thickness 10 - 12 mm

Glass	holes 4 × Ø20 mm



OKUCIA DO ZABUDÓW

WŁAŚCIWOŚCI

OKUCIA DO ZABUDÓW CAŁOSZKLANYCH

PROPERTIES

PT 81
•	 ŁĄCZNIK	CZTERECH	SZYB	ZE	WZMOCNIENIEM

•	 CONNECTOR	FOR	BASE	GLASS,	OVERPANEL	AND	FIN	FITTING	CONNECT

PT 81 - Rysunek techniczny 
PT 81 - Technical design

PT 81 - Wycięcie w szkle 
PT 81 - Glass notch

Materiał Stal nierdzewna (osłony)

Wykończenie Stal nierdzewna szczotkowana SSS
Stal nierdzewna polerowana PSS

Grubość	szkła 10 - 12 mm

Wycięcie	w	szkle TAK

Material Stainless Steel (covers)

Finishes	av. Satin stainless steel SSS  
Polished stainless steel PSS

Glass	thickness 10 - 12 mm

Glass	notch YES



OKUCIA DO ZABUDÓWOKUCIA DO ZABUDÓW CAŁOSZKLANYCH

WŁAŚCIWOŚCI

PROPERTIES

•	 ŁĄCZNIK	DWÓCH	SZYB	ZE	ŚCIANĄ
•	 OVERPANEL	CONNECTOR	TO	WALL	

PT 82 - Rysunek techniczny 
PT 82 - Technical design

PT 82 - Wycięcie w szkle 
PT 82 - Glass notch

PT 82

Materiał Stal nierdzewna (osłony)

Wykończenie Stal nierdzewna szczotkowana SSS
Stal nierdzewna polerowana PSS

Grubość	szkła 10 - 12 mm

Wycięcie	w	szkle TAK

Material Stainless Steel (covers)

Finishes	av. Satin stainless steel SSS  
Polished stainless steel PSS

Glass	thickness 10 - 12 mm

Glass	notch YES



OKUCIA DO ZABUDÓW

WŁAŚCIWOŚCI

OKUCIA DO ZABUDÓW CAŁOSZKLANYCH

PROPERTIES

PT 82A
•	 ŁĄCZNIK	DWÓCH	SZYB

•	 BASE	GLASS	CONNECTOR

PT 82A - Rysunek techniczny 
PT 82A - Technical design

PT 82A - Wycięcie w szkle 
PT 82A - Glass notch

Materiał Stal nierdzewna (osłony)

Wykończenie Stal nierdzewna szczotkowana SSS
Stal nierdzewna polerowana PSS

Grubość	szkła 10 - 12 mm

Otwory	w	szkle 2 × Ø20 mm

Material Stainless Steel (covers)

Finishes	av. Satin stainless steel SSS  
Polished stainless steel PSS

Glass	thickness 10 - 12 mm

Glass	holes 2 × Ø20 mm



OKUCIA DO ZABUDÓWOKUCIA DO ZABUDÓW CAŁOSZKLANYCH

WŁAŚCIWOŚCI

PROPERTIES

PT 825
•	 ŁĄCZNIK	SZYBY	ZE	ŚCIANĄ
•	 SIDE	CONNECTOR	FOR	HOLD	FIXED	PANEL

PT 825 - Rysunek techniczny 
PT 825 - Technical design

PT 825 - Wycięcie w szkle 
PT 825 - Glass notch

Materiał Stal nierdzewna (osłony)

Wykończenie Stal nierdzewna szczotkowana SSS
Stal nierdzewna polerowana PSS

Grubość	szkła 10 - 12 mm

Otwory	w	szkle 1/2 × Ø50 mm

Material Stainless Steel (covers)

Finishes	av. Satin stainless steel SSS  
Polished stainless steel PSS

Glass	thickness 10 - 12 mm

Glass	holes 1/2 × Ø50 mm



OKUCIA DO ZABUDÓW

WŁAŚCIWOŚCI

OKUCIA DO ZABUDÓW CAŁOSZKLANYCH

PROPERTIES

•	 ZAMEK	NAROŻNY	Z	WKŁADKĄ
•	 TOP	OR	BOTTOM	CORNER	PATCH	LOCK	COMPLETE	WITH	SINGLE	THROW	LOCK

PL 50B - Rysunek techniczny 
PL 50B - Technical design

PT 50B - Wycięcie w szkle 
PT 50B - Glass notch

PL 50B

Materiał Stal nierdzewna (osłony)

Wykończenie Stal nierdzewna szczotkowana SSS
Stal nierdzewna polerowana PSS

Grubość	szkła 10 - 12 mm

Wycięcie	w	szkle TAK

Material Stainless Steel (covers)

Finishes	av. Satin stainless steel SSS  
Polished stainless steel PSS

Glass	thickness 10 - 12 mm

Glass	notch YES



OKUCIA DO ZABUDÓWOKUCIA DO ZABUDÓW CAŁOSZKLANYCH

WŁAŚCIWOŚCI

PROPERTIES

PLK 50
•	 GNIAZDO	ZAMKA	PL	50B
•	 FLOOR	LOCK	SOCKET

PLK 50 - Rysunek techniczny 
PLK 50 - Technical design

Materiał Stal

Wykończenie Stal nierdzewna szczotkowana SSS
Stal nierdzewna polerowana PSS

Material Steel

Finishes	av. Satin stainless steel SSS  
Polished stainless steel PSS



OKUCIA DO ZABUDÓW

WŁAŚCIWOŚCI

OKUCIA DO ZABUDÓW CAŁOSZKLANYCH

PROPERTIES

•	 ZAMEK	CENTRALNY	Z	WKŁADKĄ
•	 CENTRAL		LOCK	COMPLETE	WITH	SINGLE	THROW	LOCK

PL 51 - Rysunek techniczny 
PL 51 - Technical design

PL 51 - Wycięcie w szkle 
PL 51 - Glass notch

PL 51

Materiał Stal nierdzewna (osłony)

Wykończenie Stal nierdzewna szczotkowana SSS
Stal nierdzewna polerowana PSS

Grubość	szkła 8 - 12 mm

Otwory	w	szkle 1 × Ø55 mm

Material Stainless Steel (covers)

Finishes	av. Satin stainless steel SSS  
Polished stainless steel PSS

Glass	thickness 8 - 12 mm

Glass	holes 1 × Ø55 mm



OKUCIA DO ZABUDÓWOKUCIA DO ZABUDÓW CAŁOSZKLANYCH

WŁAŚCIWOŚCI

PROPERTIES

KG 05E
•	 ZAMEK	Z	MAŁĄ	GAŁKĄ
•	 LOCK	BOLT	WITH	SMALL	KNOB

KG 05E - Rysunek techniczny 
KG 05E - Technical design

KG 05E - Wycięcie w szkle 
KG 05E - Glass notch

Materiał Stal nierdzewna (osłony)

Wykończenie Stal nierdzewna szczotkowana SSS

Grubość	szkła 8 - 12 mm

Wycięcie	w	szkle TAK

Material Stainless Steel (covers)

Finishes	av. Satin stainless steel SSS

Glass	thickness 8 - 12 mm

Glass	notch YES



OKUCIA DO ZABUDÓW

WŁAŚCIWOŚCI

OKUCIA DO ZABUDÓW CAŁOSZKLANYCH

PROPERTIES

•	 ZAMEK	Z	MAŁĄ	GAŁKĄ
•	 LOCK	BOLT	WITH	SMALL	KNOB

KG 06 - Rysunek techniczny 
KG 06 - Technical design

KG 06 - Wycięcie w szkle 
KG 06 - Glass notch

KG 06

Materiał Stal nierdzewna

Wykończenie Stal nierdzewna szczotkowana SSS

Grubość	szkła 8 - 12 mm

Wycięcie	w	szkle TAK

Material Stainless Steel

Finishes	av. Satin stainless steel SSS

Glass	thickness 8 - 12 mm

Glass	notch YES



OKUCIA DO ZABUDÓWOKUCIA DO ZABUDÓW CAŁOSZKLANYCH

WŁAŚCIWOŚCI

PROPERTIES

KG 07
•	 ZAMEK	Z	MAŁĄ	GAŁKĄ	BEZ	WYCIĘĆ
•	 LOCK	BOLT	WITH	SMALL	KNOB	WITHOUT	GLASS	NOTCH

KG 07 - Rysunek techniczny 
KG 07 - Technical design

Materiał Stal

Wykończenie Stal nierdzewna szczotkowana SSS
Stal nierdzewna polerowana PSS

Grubość	szkła 8 - 12 mm

Wycięcie	w	szkle NIE

Material Steel

Finishes	av. Satin stainless steel SSS  
Polished stainless steel PSS

Glass	thickness 8 - 12 mm

Glass	notch NO



OKUCIA DO ZABUDÓW

WŁAŚCIWOŚCI

OKUCIA DO ZABUDÓW CAŁOSZKLANYCH

PROPERTIES

Listwa Montażowa
•	 ALUMINIOWA	LISTWA	MONTAŻOWA	PODŁOGA/SUFIT	3	m

•	 ALUMINIUM	PROFILE	FLOOR/CEILING	3	m

Listwa montażowa - Rysunek techniczny 
Listwa montażowa - Technical design

Materiał Aluminium

Wykończenie Aluminium szczotkowane (osłony) 
Stal nierdzewna szczotkowana SSS 
(osłony)

Grubość	szkła 10 - 12 mm

Elementy		
zestawu

profil główny 3 m 1szt, klemy 9szt, 
śruby 9szt, maskownice 2szt

Wycięcie	w	szkle NIE

Material Aluminium

Finishes	av. Satin aluminum (covers) 
Satin stainless steel SSS (covers)

Glass	thickness 10 - 12 mm

Kit	elements main profile 3 m 1pcs, clamps 9pcs, 
screws 9pcs, covers 2pcs

Glass	notch NO



OKUCIA DO ZABUDÓWOKUCIA DO ZABUDÓW CAŁOSZKLANYCH

WŁAŚCIWOŚCI

PROPERTIES

•	 ODBÓJ
•	 DOORSTOP

O-01 - Rysunek techniczny 
O-01 - Technical design

O-01

Materiał Stal

Wykończenie Stal nierdzewna szczotkowana SSS

Material Steel

Finishes	av. Satin stainless steel SSS



OKUCIA DO ZABUDÓW

WŁAŚCIWOŚCI

OKUCIA DO ZABUDÓW CAŁOSZKLANYCH

PROPERTIES

Materiał Stal

Wykończenie Stal nierdzewna szczotkowana SSS

Material Steel

Finishes	av. Satin stainless steel SSS

O-02
•	 ODBÓJ

•	 DOORSTOP

O-02 - Rysunek techniczny 
O-02 - Technical design



OKUCIA DO ZABUDÓWOKUCIA DO ZABUDÓW CAŁOSZKLANYCH

WŁAŚCIWOŚCI

PROPERTIES

•	 ODBÓJ
•	 DOORSTOP

O-03 - Rysunek techniczny 
O-03 - Technical design

O-03

Materiał Aluminum

Wykończenie Aluminum matowe

Material Aluminum

Finishes	av. Satin aluminum



OKUCIA DO ZABUDÓWOKUCIA DO ZABUDÓW CAŁOSZKLANYCH

PM 75
•	 SAMOZAMYKACZ	PODŁOGOWY

•	 FLOOR	SPRING

WŁAŚCIWOŚCI PROPERTIES

PM	75	-	właściwości Siła	-	2

Siła domykania (Nm) 0’ - 4’ 13 - 18

Szerokość drzwi (mm) 800 - 900

Ciężar drzwi (kg) 80

Kąt otwarcia (st.max) 175º

Pozycjonowanie (st.) 90º, 105º

Regulacja prędkości 

domykania

zakres 1 90º - 15º

zakres 2 15º - 0º

Temp. otoczenia (ºC) od 5ºC do 45ºC

Waga samozamykacza (kg) 4,6

Wymiary skrzynki długość (mm) 

szerokość (mm) 

wysokość (mm)

265 

85  

50,5

Test samozamykacza 500,000 cykli

PM	75	-	technical	info Force	-	2

Closing force (Nm) 0’ - 4’ 13 - 18

Width of door (mm) 800 - 900

Weight of door (kg) 80

Open angle (st.max) 175º

Hold-open (st.) 90º, 105º

Closing speed 

adjustment

range 1 90º - 15º

range 2 15º - 0º

Applicable temperature (ºC) from 5ºC to 45ºC

Weight (kg) 4,6

Dimension of cement 

box

lenght (mm) 

width (mm) 

height (mm)

265 

85  

50,5

Passed durability test 500,000 cycles



OKUCIA DO ZABUDÓWOKUCIA DO ZABUDÓW CAŁOSZKLANYCH

•	 SAMOZAMYKACZ	PODŁOGOWY
•	 FLOOR	SPRING

PM 600

WŁAŚCIWOŚCI PROPERTIES

PM	600	-	właściwości Siła	-	2 Siła	-	3

Siła domykania (Nm) 0’ - 4’ 13 - 18 18 - 26

Szerokość drzwi (mm) 800 - 900 900 - 1000

Ciężar drzwi (kg) 80 100

Kąt otwarcia (st.max) 180º

Pozycjonowanie (st.) 90º (domykanie) 

130º - 180º (bez domykania)

Regulacja prędkości 

domykania

zakres 1 90º - 15º

zakres 2 15º - 0º

Temp. otoczenia (ºC) od 5ºC do 45ºC

Waga samozamykacza (kg) 4,2

Wymiary skrzynki długość (mm) 

szerokość (mm) 

wysokość (mm)

265 

85  

50,5

Test samozamykacza 500,000 cykli

PM	600	-	technical	info Force	-	2 Force	-	3

Closing force (Nm) 0’ - 4’ 13 - 18 18 - 26

Width of door (mm) 800 - 900 900 - 1000

Weight of door (kg) 80 100

Open angle (st.max) 180º

Hold-open (st.) 90º (domykanie) 

130º - 180º (bez domykania)

Closing speed  

adjustment

range 1 90º - 15º

range 2 15º - 0º

Applicable temperature (ºC) from 5ºC to 45ºC

Weight (kg) 4,2

Dimension of cement 

box

lenght (mm) 

width (mm) 

height (mm)

265 

85  

50,5

Passed durability test 500,000 cycles



OKUCIA DO ZABUDÓWOKUCIA DO ZABUDÓW CAŁOSZKLANYCH

•	 SAMOZAMYKACZ	PODŁOGOWY
•	 FLOOR	SPRING

PM 800

WŁAŚCIWOŚCI PROPERTIES

PM	800	-	właściwości Siła	-	2 Siła	-	3

Szerokość drzwi (mm) 800 - 900 900 - 1000

Ciężar drzwi (kg) 80 100

Kąt otwarcia (st.max) 130º

Pozycjonowanie (st.) 90º, 105º

Regulacja prędkości 

domykania

zakres 1 90º - 15º

zakres 2 15º - 0º

Temp. otoczenia (ºC) od -30ºC do 45ºC

Waga samozamykacza (kg) 5,2

Wymiary skrzynki długość (mm) 

szerokość (mm) 

wysokość (mm)

305 

108 

40,5

Test samozamykacza 500,000 cykli

PM	800	-	technical	info Force	-	2 Force	-	3

Width of door (mm) 800 - 900 900 - 1000

Weight of door (kg) 80 100

Open angle (st.max) 130º

Hold-open (st.) 90º, 105º

Closing speed 

adjustment

range 1 90º - 15º

range 2 15º - 0º

Applicable temperature (ºC) from -30ºC to 45ºC

Weight (kg) 5,2

Dimension of cement 

box

lenght (mm) 

width (mm) 

height (mm)

305 

108 

40,5

Passed durability test 500,000 cycles



OKUCIA DO ZABUDÓWOKUCIA DO ZABUDÓW CAŁOSZKLANYCH

OKUCIA DO ZABUDÓW CAŁOSZKLANYCH - INSTRUKCJE MONTAŻOWE



OKUCIA DO ZABUDÓWOKUCIA DO ZABUDÓW CAŁOSZKLANYCH

OKUCIA DO ZABUDÓW CAŁOSZKLANYCH - INSTRUKCJE MONTAŻOWE



OKUCIA DO ZABUDÓWOKUCIA DO ZABUDÓW CAŁOSZKLANYCH

WŁAŚCIWOŚCI

PROPERTIES

KG 08A
•	 ZAMEK	Z	GAŁKĄ	I	PRZECIWKASETĄ	DO	WC
•	 TOILET	LOCK	BOLT	WITH	KNOB	AND	STRIKE	BOX

Materiał Stal nierdzewna

Wykończenie Stal nierdzwena szczotkowana SSS

Grubość	szkła 8 - 12 mm

Otwory	w	szkle 5 × Ø12 mm

Material Stainless steel

Finishes	av. Satin stainless steel SSS

Glass	thickness 8 - 12 mm

Glass	holes 5 × Ø12 mm

KG 08A - Rysunek techniczny 
KG 08A - Technical design

KG 08A - Wycięcie w szkle 
KG 08A - Glass notch



OKUCIA DO ZABUDÓW

WŁAŚCIWOŚCI

OKUCIA DO ZABUDÓW CAŁOSZKLANYCH

PROPERTIES

KG 08B
•	 ZAMEK	Z	GAŁKĄ	I	PRZECIWKASETĄ	DO	WC

•	 TOILET	LOCK	BOLT	WITH	KNOB	AND	STRIKE	BOX

Materiał Stal nierdzewna

Wykończenie Stal nierdzwena szczotkowana SSS

Grubość	szkła 8 - 12 mm

Otwory	w	szkle 5 × Ø12 mm

Material Stainless steel

Finishes	av. Satin stainless steel SSS

Glass	thickness 8 - 12 mm

Glass	holes 5 × Ø12 mm

KG 08B - Rysunek techniczny 
KG 08B - Technical design

KG 08B - Wycięcie w szkle 
KG 08B - Glass notch



OKUCIA DO ZABUDÓWOKUCIA DO ZABUDÓW CAŁOSZKLANYCH

WŁAŚCIWOŚCI

PROPERTIES

KG 08C
•	 ZAMEK	Z	GAŁKĄ	I	PRZECIWKASETĄ	DO	WC
•	 TOILET	LOCK	BOLT	WITH	KNOB	AND	STRIKE	BOX

Materiał Stal nierdzewna

Wykończenie Stal nierdzwena szczotkowana SSS

Grubość	szkła 8 - 12 mm

Otwory	w	szkle 5 × Ø12 mm

Material Stainless steel

Finishes	av. Satin stainless steel SSS

Glass	thickness 8 - 12 mm

Glass	holes 5 × Ø12 mm

KG 08C - Rysunek techniczny 
KG 08C - Technical design

KG 08C - Wycięcie w szkle 
KG 08C - Glass notch


